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三⾓形内带有箭头闪电状符号意在敬告⽤户，表明产品内部有⾮绝缘的“危险电压”存在，⽽且具有⾜以致⼈触电的危险。

三⾓形内的感叹号意在警告⽤户，表明与机器的操作和维护（维修）有关的重要说明。

警告：触电危险—勿打开！为了避免触电危险，请勿打开机壳。机内⽆⽤户可以维修的部件。需要维修时，请与指定的专业维修⼈员联系。

警告：为了避免触电或⽕灾危险，请勿将本机置于⾬中或潮湿之处。请勿将装满液体的物体，例如花瓶等置于本机之上。使⽤本机之前，

请仔细阅读本操作说明书中的安全说明。

保护接地端⼦。设备应该连接到带有保护接地连接的电源插座。
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重要安全事项

据OSHA,任何超出以上所允许的范围,都会造成部分听力的损失。使用本功放系统时，必须佩戴如耳塞等保护耳朵的器件，防止长时间处于
上述限制级以上的环境而引起永久性听力受损。本机运行时，如果超过上述所规定的最大限制，为了抵御较高的声压对于听受损所造成的潜
在危险，建议使用诸如功放系统等引起高声压级噪声的所有人均佩戴保护耳朵的器件。

每天持续小时数 声压级（dBA）慢反应

8 90

6 92

4 95

3 97

2 100

1
Ѕ

102

1 105Ѕ

110ј

 或更少 115

请妥善保管本说明书！ 
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阅读说明书。

妥善保管说明书。

注意所有安全警告。

按照要求和指⽰操作。

请勿在靠近⽔（或其它液体）的地⽅使⽤本机。

本机只能⽤⼲燥布料擦拭。

请勿遮盖任何通散热⼝。确实依照本说明书安装本机。

请勿将本机安装在任何热源附近，例如电暖器、蓄热器件、⽕炉或其他发热电器（包括功率放⼤器）。

请勿破坏两脚型插头或接地型插头的安全装置。两脚型插头有两个不同宽度的插头片，一个窄，另一个宽一点。接地型插头有两个相同

的插头片和一个接地插脚。两脚型插头中宽的插头片和接地型插头接地插脚起着保障安全的作用。如果所附带的插头规格与您的插座不

匹配，请让电工更换插座以保证安全。 

请勿踩踏或挤压电源线，尤其是插头、插座、设备电源输入接口或者电源线和机身连接处。

本机只可以使用制造商指定的零件/配件。

本机只可以使用与本机搭售或由制造商指定的机柜、支架、三角架、托架或桌子。使用机柜时，请小心移动已安装设备的机柜，以
避免机会推翻造成身体伤害。

在雷雨天或长期不使用的情况下，请拔掉电源插头。 

所有检查与维修都必须由指定的专业维修人员进行。如本机的任何形式的损伤都须检修，例如电源线或插头受损，有液体或物体落入机

身内，曾暴露于雨天或潮湿的地方，不能正常运作，或曾掉落后损坏等。

不得拔出接地插脚。使用前，请仔细检查确认所使用的电源电压是否匹配设备上标注的额定电压。 

如果本机装在机柜中,其后部也应给予相应的支撑固定。

 

 

17.  

18.  

19.  

本机不得暴露于滴水或溅水中。请勿将诸如花瓶等装有液体的物体放置于本机上。 

本机电源开关不能同时断开两端的电源，完全切断外部电源。因此当开关位于“OFF”位置时，本机外壳仍有可能带有触电的危险。电

源插头或耦合器能够与设备或者电源容易分开，保证电源的完全切断，从而保证安全。 

声压级较高的噪音容易造成听力的永久性损失。因噪声而造成的听力损失程度,个体间的差异较大,但几乎每个人在声压级较高的噪音

环境里一定时间，都会有不同程度的听力损失。美国政府职业安全与保健管理局（OSHA）就此规定了下列容许噪声级：

警告：操作电器产品时，请务必遵守基本安全注意事项，包括：



正确处理此产品。

此标志表明该产品在整个欧盟区内不应该与其他家居生活废弃物一同处置。为防止因无控废弃物处置对环境或人类健康可能造成的危害，

请负责地回收并促进可重复使用的物质资源。要返还旧设备，请使用退返收集系统，或联系购买此产品的零售商。

他们会为环境安全回收此产品。

标志参照 2002/96/EC 指令附录 
IV(OJ(L)37/38,13.02.03 和 EN 50419: 2005 定义

条码符号标示新废弃物，仅适用于 2005 年 8 月 13 日后生产的设备
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感谢您购买PHA功率放大器，该功放设计用于在严峻的使用条件下提供永久、可靠和完美的运作。PHA系列功放延续了极
TM具优势的美国PEAVEY DDT 专利技术，保护功放输出持续为圆滑信号，失真度0.03%；及时排除音箱故障后即时恢复声

音，便于建筑扩声的故障判断及维护，创新检测后级失真来调整输入信号大小，有效保护功放和音箱。

PHA功率放大器采用纯无氧铜环形变压器、美国BB公司运放、供电采用H类电路，输出极采用安森美功率放大管；还原音

乐的高保真，使音乐更加具有感染力。

在你给放大器接通电源之前，要确认设备有正确的AC电源电压供电，这非常重要。你能在设备的后面板上，打印在靠近

IEC（国际电工委员会）电源线的地方，找到你的放大器所用的正确电压。产品的各项性能都已编号。请参阅本手册的前

面板图示，查找各编号项下的具体功能。

散热：为确保适当的散热，离最近的可燃面要保持12"间隔。

请确保通风口没有遮挡，空气能在设备内顺畅流通。

注意：未经合规责任方明确同意，擅自对设备进行变更或改装可能废除用户的设备操作授权。

注意：本设备经测试证明符合FCC（美国联邦通信委员会）规章第15部分有关B级数字设备的限制旨在对居民住宅

安装中的有害干扰提供合理防护。此设备产生、使用并会发射无线射频能量，如果不按照说明进行安装和使用，有

可能对无线电通讯产生有害的干扰。

但是，这并不能排除安装的个别设备产生干扰的可能性。如果通过开、并闭此设备，确定此设备确实对收音机或电

视机的接收造成干扰，建议用户采用以下一种或多种措施排除干扰：

重新调整接收天线的方向或位置。

增加设备和无线电接收设备之间距离。

将设备连接到与接收器所使用的不同的电路电源。

咨询代理商或经验丰富的收音机、电视机技术人员寻求帮助。

请仔细阅读本手册，确保您的人身安全，也确保您放大器的安全。

特征：

TM功放设计有PEAVEY 专利技术DDT 扬声器保护 开机延时2S

功放输入灵敏度三种模式可选择（0.77V、1V、1.4V) 功放有防开/关机冲击功能

功放工作模式有三种模式可选择ST(立体声），PA（单通道、L,R信号并联），BR（桥接)
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Ac电源开关

虽然本机具有开机时静音的保护装置，但仍建议您开关机时，先行将两个通道的开关音量调到最小上，一般

来说，音响系统的开机顺序是：先开音源、再开调音台，最后才开放大器，以防止刺耳的噪声产生。电源打

开后，功放前面板的指示灯将长亮。

放大器散热进气孔

请勿阻挡此进气孔，以免影响功放的散热，功放内部为了防止灰尘的进入，在网孔处会增加一层防尘网。

放大器A.B通道的音量旋钮

此音量旋扭是控制信号输入大小，输出音量大小的，旋扭具有步进功能，方便精确调整音量大小。

放大器信号指示灯

a. 当正常信号输入机器时 ，此时灯的色彩为绿色，表示在正常工作状态；

b. 当输入的信号超过机器本身所能承受的范围时，指示灯会表现为黄色，此时表示为限幅状态，输出信号

    保持原有波形不会产生变化，但是被限制在这个范围之内。以确保功放在最大动态范围下不会产生失真

    此功能会对功放与音箱产生保护。

c. 当因为设备短路或是机器内其它原因造成不能正常工作时 ，红色信号灯点亮，此时出现机器保护状态

    没有信号输出，等故障排除后，机器才能恢复正常工作。

2

1

3

4

05

XTS-3000 1300 Watt stereo Power Amplifier
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前面板
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A.B通道信号输入端

A、B两通道信号输入为XLR卡侬插座，用来外接音源信号给功放。接线顺序为，1脚地，2脚正，3脚负。

2

功放散热出风口

请勿堵住此功放散热出风口，同时此处必须留出300mm的空间禁止摆放物品，保证机器正常散热。

1

A.B通道信号输出端

A、B两通道信号输出为XLR卡侬插座，此接口用来连接其它系统。

3

功放工作模式选择开关

功放工作模式选择开关，用来设置功放工作模式：有三种模式可选桥接（ BR）、单通道（PA）、立体声 (ST)。

4

功放灵敏度选择开关

功放灵敏度选择开关，用来设置功放灵敏度；有三种模式可选 O.77V、IV、1.4V。

5

SPEAKON功放输出连接

PHA系列所有型号每个通道都有一个SPEAKON带锁端子，用来连接扬声器。内部接线顺序为“1+"

接音箱正，"1-"接音箱负。

6

红黑接线柱功放输出连接

PHA 系列所有型号每个通道都有一对红，黑接线柱，用来连接扬声器。接线顺序为“红色接线柱"接音箱正，

"黑色接线柱"接音箱负。注意，A通道红色接线柱跟B通道红色接线柱是用在桥接模式的，接音箱时请按接线

柱旁边标识的丝印连接。注意， 在桥接模式下， 最小负载是8欧姆。

7

Ac电源线

此电源线是符合3C标淮，此电源线是为设备提供交流电源。如果接入不符合的电压，可能会寻致损坏设备。

（参见设备上标明的电源电压）

8

断路器

万一有潜在损坏放大器的操作状态发生，断路器会跳闸。在检查了电缆和连接之后，放大器可以重置。

如果断路器再次跳闸，请联系当地的Peavey（ 百威）授权服务中心

9

后面板

PHA系列PEAVEY .CC
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产品型号

4欧输出功率

8欧输出功率

8欧桥接功率

频率响应

系统类型

电源

总谐波失真

输入灵敏度

输入阻抗

信噪比

声道分离度

信号输入插座

输出插座

散热

指示灯

保护线路

尺寸(WXHXD)

重量

20Hz - 20 kHz, +0, -0.3dB @ 1w into 8Ω

220~240V/50~60 Hz

<0.03% @ 1kHz

0.77v、1v、1.4v

平衡输入20K，非平衡输入10K

≥108dB

>70dB

卡侬插座

方座，接线柱

直流风扇

ON/SIG/PROT/CLIP

高温保护、直流保护、开机防冲击、过载保护

483X88X426mm

未来说明书中规格参数有变更恕不另行通知。

PHA-450 规格参数

H类

650W x 2

450W x 2

18.5Kg

1300W x 1

PHA系列PEAVEY .CC
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产品型号

4欧输出功率

8欧输出功率

8欧桥接功率

频率响应

系统类型

电源

总谐波失真

输入灵敏度

输入阻抗

信噪比

声道分离度

信号输入插座

输出插座

散热

指示灯

保护线路

尺寸(WXHXD)

重量

20Hz - 20 kHz, +0, -0.3dB @ 1w into 8Ω

H类

220~240V/50~60 Hz

<0.03% @ 1kHz

0.77v、1v、1.4v

平衡输入20K，非平衡输入10K

≥108dB

>70dB

卡侬插座

方座，接线柱

直流风扇

ON/SIG/PROT/CLIP

高温保护、直流保护、开机防冲击、过载保护

483X88X426mm

未来说明书中规格参数有变更恕不另行通知。

PHA-600 规格参数

PHA-600

900W x 2

600W x 2

23.5Kg

1800W x 1

PHA系列PEAVEY .CC



09

产品型号

4欧输出功率

8欧输出功率

8欧桥接功率

频率响应

系统类型

电源

总谐波失真

输入灵敏度

输入阻抗

信噪比

声道分离度

信号输入插座

输出插座

散热

指示灯

保护线路

尺寸(WXHXD)

重量

20Hz - 20 kHz, +0, -0.3dB @ 1w into 8Ω

H类 

220~240V/50~60 Hz

<0.03% @ 1kHz

0.77v、1v、1.4v

平衡输入20K，非平衡输入10K

≥108dB

>70dB

卡侬插座

方座，接线柱

直流风扇

ON/SIG/PROT/CLIP

高温保护、直流保护、开机防冲击、过载保护

483X88X426mm

未来说明书中规格参数有变更恕不另行通知。

PHA-1200 规格参数

PHA-1200

1800W x 2

1200W x 2

24.5Kg

3600W x 1

PHA系列PEAVEY .CC
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使用Speakon连接器实现(Parallel)并行连接模式

使用并行模式时，仅CH1通道输入信号，即而实现两只扬声器发声。
1、如下图，将后面板上的MODE(输出模式开关）设定到（并行）位置。

2、将扬声器连接到如图所示的Speakon接口。

使用接线柱实现(Parallel)并行连接模式

使用并行模式时，仅CH1通道输入信号，即而实现两只扬声器发声。
1、如下图，将后面板上的MODE(输出模式开关）设定到（并行）位置。

2、将扬声器连接到如图所示的红、黑接线柱接口。

PHA系列PEAVEY .CC

CHA Speakon接口CHA Speakon接口

CHB Speakon接口CHB Speakon接口

CHA 红\黑接线柱接口

CHB 红\黑接线柱接口
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CHA Speakon接口CHA Speakon接口

使用Speakon连接器实现(Bridge)桥接连接模式
1、如下图, 将后面板上的MODE(输出模式开) 设定到BR(桥接) 位置。

2、将扬声器连接到如图所示的CH1通道 Speakon接口。

3、在桥接模式时, 仅CH1通道的增益旋钮可使用。

使用接线柱实现(Bridge)桥接连接模式
1、如下图, 将后面板上的MODE(输出模式开关）设定到BR(桥接）位置。

2、将扬声器连接到如图所示的 红、黑接线柱接口。

3、在桥接模式时，仅CH1通道的增益旋钮可使用。

桥接模式：音箱正极接CH1通道红色接线柱

                  音箱负极接CH2通道黑色接线柱

PHA系列PEAVEY .CC
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使用Speakon连接器实现(Stereo)立体声连接模式
1、如下图，将后面板上的MODE(输出模式开关)设定到ST（立体声）位置。

2、将扬声器连接到如图所示的CH1和CH2 Speakon接口。

使用红、黑接线柱实现(Stereo)连接模式
1、如下图, 将后面板上的MODE(输出模式开关)设定到ST(立体声)位置。

2、将扬声器连接到如图所示的红黑接线柱接口。

PHA系列PEAVEY .CC

CHA Speakon接口CHA Speakon接口

CHB Speakon接口CHB Speakon接口

CHA 红\黑接线柱接口

CHB 红\黑接线柱接口



广州市哈比豪斯科技有限公司

电话：+86 020-3915 0808

网址：http://www.peavey.cc

地址：广东省广州市番禺区天安科技园总部5号楼102

NOTES:
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